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R8LMS Evo2 | 2022 | GT3-038 | 1325 115 12 | 2x@345 512 +2% 5,0° 054° | 34°/25°
Mi3,6%/2,5°
AMG GT3 2020 | GT3-042 | 1355 121 118 | 2x@340 548 +2% 1,0° 0,6° GY3,6°2.7° Referenz Mapping 24 h Rennen 2019
Huracan GT3 | 2019 | GT3-040 | 1300 116 13 | 2x@375 514 +2% 10° 022> | 35132
Vantage AMR 201 :
GT3 9| GT3-051| 1335 121 118 na 523 +2% s. Tabelle 8,6° 0,395° | 3,2°/25°
Mi 2,50° | Mi0,04° | Mi3,5%24°
M4 GT3 2022 | GT3-053 1350 113 110 na 520 +2% s. Tabelle Yo1,80° | Y00,02° |Yo3.1972.4°
m|ﬂ‘l’3 2023 | GT3-054 | 1305 119 116 | 1x©520 507 +2% 13,5° -5,83° | 3,0°/3,0°
Mi 0,43 | Mi2,8°/3,0°
911 GT3 R (992)( 2023 | GT3-055| 1300 112 109 | 2x@350 538 +2% 6,1° Fa0,48° | Fa3,2°3,2°
Pi 0,39° | Pi2,8°/3,2°
296 GT3 2023 | GT3-056 | 1305 114 1 na 518 +2% s. Tabelle 6° 0,33° | Mi2,8%/2.4°

Der Veranstalter behalt sich das Recht vor weitere
Handicapregelungen bis vor dem Wertungslauf festzulegen. ADAC Nordrhein e.V. 24h Qualifiers_Rev2_21.04.2023
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1490 @ |2000 1505 @ |2000 18771 @  |2000 2080 @ 3000
1490 @ |s000 1505 @ [4000 18771 @ |4000 1586 @ |4000 2213 @ 3500
1527] @ |4250 1536| @ 22500 @ |a500 16000 @ 2235 @
1551] @ |[a500 1553 @ [4500 2360 @ |s000 1610) @ [4500 2295| @ |[as00
1569| @ |[a750 1575 @ [a750 2415| @ [ss00 1640 @ [4750 245 @ [s000
15%| @ |5000 1505| @ |5000 24071 @ |5750 38_ @ |s000 2355 @ 5250
1591] @ |5250 1590 @ 5250 2372 @ 6000 1685 @ 5250 2375 @ 5500
1593 @ [s500 1583) @ |5500 2355| @ 6250 1710 @ |5500 2390 @ 5750
1570 @ |5750 1564] @ |5750 2340 @ |e500 1710, @ |5750 2400 @ 6000
1535| @ |s000 1515 @ |[e000 2333] @ |6750 1700 @ [s000 2428 @ 6250
1510) @ _aune 1486 @ 6250 2310 @ 7000 1680 @ 6250 2370 @ 6500
1460 @ _38 1460| @ |6500 2282 @ (7250 1655 @ [6500 2296 @ 6750
1414| @ |6750 1414 @ 6750 2240 @ 7500 1620 @ 6750 2178 @
1382 @ [7000 1382| @ |[7000 2189) @ (7750 1580, @ |7000 2070 @ 7250
1359 @ |7250 1358) @ |[7250 2140 @ 1949 @ 7500
1325 @ [7500 1325 @ [7s00 15000 @ [ss00
1200 @ |[soo00 12000 @ [so00
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GT2 SP-X 036 / 2023 1445 123 120 na 616 +2% s.Tabelle 120 128 Mindest Fahrhdhe (unter Splitter) 70 mm,
maximale Hochstgeschwindigkeit 280 km/h
Lexus LC SP-PRO 1410 120 17 2x @ 34,0
Porsche 911
GT3 CUP MR SP-PRO 1250 110 107 1x@50,0
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2300 @ [3000 1700 @ [2600
2300 @ [3400 188 @ [4000
2300 @ [3800 1917] @ [|4250
2300 @ [4200 1953} @ |as00
2320 @ |[4600 19771 @ |a750
2340 @ |[5000 2000 @ |[s000
2360| @ |[5400 20271 @ |5250
2360 @ [s800 2046)| @ |[s500
2335| @ |[s000 0% @ [5750
2300 @ [s200 2073 @ [eo00
2260) @ |[6400 2075 @ |e250
2230 @ [es00 2072l @ |[es00
2200 @ |[eso0 2052l @ [e750
2150 @ [7000 2038 @ [7000
2100 @ |[7200 20000 @ |7250
@ 1500 @ |[7500

@

@

@
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Vantage AMR Nat-GT4-
.5 o 1450 | 115 12 ar7 +2% | s Tabelle 93 102
b= Py NatGT4-| 1140 | o8 | o5 365 | +2% | s.Tabetle [ 70 7 Map 12
or4 034
Nat-GT4- :

BMW M4 GT4 [ 2021 | NS 1450 | 113 110 440 +2% | s.Tabetle | 139 129 Silber Stick

Ginetta G55 | 2018 zue‘“..r | 1100 | 85 82 0 | +2% 70 7

Con oom_.ﬂ Ao zammuq | 1470 | 103 100 445 | +2% | s.Tabelle | 108 11 SRO Boost Map P2

Porsche 718

Cayman GT4 Nebor | 13 | q0s | 1e2 53,7 a2 | +2% a7 100

RS CS

Porsche 718

Cayman GT4 | 2020 zuﬂmw 41 1325 | 100 97 425 +2% 101 94

Clubsport MR

Toyota GR Nat-GT4-

Fisa’ell B ey 1410 | 116 13 450 +2% | s.Tabete | 175 175 roter Stick

Tt GR Nat-GT4-
Supra GT4 EVO| 2023 | M 1430 | 116 13 447 +2% | s.Tabelle | 165 165 schwarzer Stick

2023
!:"oﬂaﬁ 2023 _..-.._.M_,.r 1490 | 113 110 454 | +2% | s.Tabelle | 1389 | 1495 Map SPD7/LTO
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2112| @ [3000 @ |3000 @ |3000 25180 @ |3000 @ |3000
121 @ [3250 @ [3250 @ |3250 25371 @ [3250 @ |32
27118| @ |[3s00 @ |3s00 2500, @ |3500 2613l @ [3500 1512l @ [3s00
2159| @ |3750 1780| @ |a7s0 2500 @ |37s0 2588| @ 3750 @ [3750
2795 @ [4000 1785 @ |a000 250 @ |a000 2504] @ [4000 1522] @ 4000
@ |4250 1 @ 4250 2500 @ 2529 @ 4250 @ |e2s0
2182 @ [as00 1821 @ |4500 2500 @ |a500 2441 @ |4500 1514, @ |as00

2763 @ [a750 10| @ [4750 25000 @ [a750 265 @ |ars0 @
2148 @ |[s000 1788| @ |s000 2500 @ |s000 2389 @ |s000 15371 @ |s000
2739| @ [s250 1765 @ |[5250 25 @ |5250 22030 @ |[s250 @ |[s25%
2736 @ [5500 1745 @ |ss500 24000 @ |5500 258 @ |s500 1605 @ [s500
2645| @ |[5750 1725 @ |s750 2240, @ |[s7%0 2102l @ |s750 @ |s7s0
25712 @ |[e000 1705 @ |[s000 22500 @ |6o00 211 @ [s000 15521 @ |s000
2488 @ [e250 1700, @ [6250 2215 @ |e250 2023 @ [e250 @ |s250
2443| @ |e500 1690 @ [es00 2180] @ |[s500 1908 @ |[es00 153 @ |es00

@ @ 2140, @ |6750 1913 @ |6750 @
2000 @ |[7000 1680| @ |7000 21000 @ |7000 1842] @ |7000 158 @ [7o00
21000 @ |7s00 1500 @ |[7500 15000 @ [rs00
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@ |3000 1903 @ 3000
@ |[3250 1,887 @ |[3250
2100 @ |3s00 1,882l @ |[3500
2050 @ |3750 1873) @ (3750
2005| @ |4000 2017, @ |4000
2105| @ |[4250 1,816] @ [4250
2115 @ |[4500 1,802) @  [4500
2175| @ [4750 1,85 @ |4750
22715 @ |s5000 1,888 @ |5000
2320, @ |[5250 1,906) @ |5250
22715 @ |ss00 1,89 @ |[5500
23| @ [s5750 19| @ |[s750
2185| @ |6000 1,846 @ 6000
2145 @ |[6250 1162l @ [s250
2120| @ |6500
2080 @ |6750
2005 @ |7000
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991 GT3 Cup i 1300 104 ix 0 472 + 2%
Cayman GT4
350 299 + DPN Stufe B
CS (Typ981) 1 108 | 1x0460 . 2%
Cayman GT4
1300 104 472 + 2%
CS (Typ982)
Aston Martin
DPN Stufe B
Porsche 718
Cayman GT4 1350 115 1x9@480 305 +2% DPN Stufe B
CS (982)
Porsche
Cayman GT4 1350 100 1x@460 293 +2% DPN Stufe B
CS (981)
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Cupra TCR SEQ 1200 100 100 35 RS 80 80
Cupra TCR DSG 1180 100 100 43 R6 70 70
Leon Competicién TCR 1205 100 100 169 <] B0 80 ECU-Software
HYUNDAI i30 N TCR (M4) 1220 100 100 tba M4 90 90 gemat
HYUNDAI i30 N TCR 1220 100 100 27 c4 90 90 TCR Technical-Bulletin
HYUNDAI Elantra TCR 1215 100 100 215 c4 80 80 e
Opel Astra TCR 1200 100 100 5 M6 80 80
VW GOLF GTI TCR SEQ 1190 100 100 14 RS 70 70
VW GOLF GTI TCR DSG 1180 100 100 12 R6 70 70
VW GOLF GTI TCR DSG* 1280 100 100 12 90% 80 80 DPN Stufe B
Audi RS3 LMS DSG* 1285 100 100 9 90% 80 80 DPN Stufe B

Anlage 6.1_Appendix 6.1_220323_13.00
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Maximal zuldssiger Ladedruck bei Turbomotoren Maximum permitted boost pressure for supercharged engine

Grundsatziich darf der maximal zuldssiger Ladedruck fiir einen Zeitraum von maximal 0,500 The maximum permitted boost pressure may generally be exceeded by maximum 100mbar over a
Sekunden um max. 100 mbar Gberschritten werden. Eine Uberschreitung des maximal zuldssigen period of maximum 0.500seconds. In no case may the maximum permitted boost pressure be
Ladedrucks >100 mbar ist in keinem Fall zulassig und wird den Sportkommissaren zur weiteren exceeded by > 100mbar; any such case will be reported to the Stewards to apply a penalty. To dampen
Bestrafung gemeidet. Zur Dampfung von Ladedruckspitzen darf ein Dampfungsbehalter mit einem boost peaks, it is permitted to install a dampening container with a capacity of maximum 1000cm? per
Volumen von max. 1000cm? pro Airbox bzw. Luftsammler eingebaut werden. Die Lange der airbox or air collector. The length of the connecting pipe between airbox and dampening unit must be
Verbindungsleitung zwischen Airbox und Dampfungsbehéiter muss auf ein MindestmaR beschrankt limited to a minimum dimension and be made by means of a dash3 pipe. If dampening containers are
werden und ist mittels einer Dash 3 Leitung herzustellen. Bei Verwendung von Dampfungsbehaitern used, the boost pressure sensor/s of the organiser must be fitted inside the containers. For the
muss der Ladedrucksensor/-sensoren des Veranstalters in diesen eingebaut werden. Der Einbau installation of dampening containers and the associated pipes pursuant to the aforementioned
von Dampfungsbehaltemn und den zugehdrigen Leitungen gemaR obiger Bestimmung muss vom provisions the homologation owner must submit an application to the organiser, accompanied by a
Homologationsinhaber beim Veranstalter beantragt und ausreichend dokumentiert werden. Die sufficient documentation. After approval, the modifications will be recorded by the Technical
Anderungen werden nach Genehmigung durch den Technik-Ausschuss/DMSB in Commission/DMSB in vehicle-specific data sheets and they must be uniformly applied to all cars of a
fahrzeugspezifischen Datenblattern dokumentiert und sind somit fir alle Fahrzeuge der manufacturer with the same FIA homologation number. They may not be used as an option.
entsprechenden FIA Homologations-Nummer bindend. Die Maglichkeit einer optionalen Verwendung
besteht nicht.
Definition und Berechnung Maximal zuldssiger Ladedruck bei Turbomotoren » -
Maximal zuldssiger Ladedruck = BoP Ladedruck + Delta Luftdruck Definition and calculation of maximum permissible boost pressure for turbo
Deita Luftdruck = Referenz Luftdruck - gemittelter Luftdruck engines
BoP Ladedruck: Wird in der aktuellen BoP Liste fur Turbo Fahrzeuge verdffentlicht. Der BoP boost delta a
Ladedruck ist als maximal Wert 2u verstehen. BoP Ladedriicke werden fiir verschiedene Drehzahl e nbo_am_.._ga e Doost pressme uamom‘_ aoooaén.aﬂg:n . B A pntasie
Stitzstellen definiert. Zwischen den Drehzahl und BoP Ladedruck Stiitzstellen gilt ein linearer BoP boost pressure: Published in the current BoP list for turbo vehicles. The BoP boost pressure is to
Interpolationsansatz.
Gemittelter Luftdruck: Durchschnittiicher Luftdruck am Narburgring, dieser wird aus historischen ol bl v e gty e st s
Wetterdaten, vom Veranstalter erfasst, fir jeweils den Zeitraum Marz bis Oktober. support
Referenz Luftdruck: Tages aktueller Luftdruck der Veranstaltung. Dieser wird taglich, bis spatestens .
1h vor der ersten Session, vom Veranstalter erfasst. = . . o : e
Delta Luftdruck: Dieser wird vom Veranstalter taglich ermittelt und bis spétestens 1h vor der ersten Noﬁq&. s nﬂscu. oathuwuﬁ. oo w“a& N uhuh%w:n_ —— Sius s fvniovion/ st atn
Session verdffentlicht. Fir das gesamte 24h Rennen ist der Delta Lufidruck, welcher am Reference air pressure: Current air pressure of the event. This is recorded daily by the organiser at
Samstagmorgen <Qm5m:=§~ wird bindend. Bei einer Unterbrechung des Rennens, behalt sich der least 1 hour before the first session
Mo_mm:m_“w,..ﬂ%«w.w xon._n_m_c.ﬂ_. vodeizh :ﬂ.ﬂﬂ Deita rD:MmmEnr = _“Q_B:M::wm . ) Delta air pressure: This is determined daily by the organiser and published at the latest 1 hour before
<1 :H s Qﬁm%: verdifery / m_anma_ X ._m_Eéa_aa éa_am i I, .&mam_ Ewmsm, rber eines the first session. The Delta air pressure published on Saturday moring is binding for the entire 24h
Ladedruck seines Fahrzeuges , so anzupassen, das er zu keiner Zeit die erlaubten Grenzen me.m“__ﬂwnwmwoxmaﬁ ‘ o $1o rmce, S crganieer reotrvee he vght 10 delermine & rew Delke
Obersteige. Example: The organiser publishes a Delta air pressure of -5mbar. Each competitor with a turbo vehicle
ﬂum_.._-:u_ nw_om_ﬂuw_!.a_._.bnonanr = BoP Ladedruck + Delta Luftdruck in the Hﬁb@ﬁ:& classes is responsible 3.0&:«5@ the g:._ permissible boost pressure of his
m%_w_mm_..__eandqu:omq@nu hzahl Stii e 5000 vehicle so that it does not exceed the permitted limits at any time.
Maximal zulassiger Ladedruck = 1735 mbar + (-Smbar) = 1730mbar
Ale BoP Ladedruckstitzstel mii e i o e Ladedruck korriai Somit }Muaaauahﬂtnﬁaﬁwqggi BoP boost pressure + Delta air pressure
ergibt sich eine neue Ladedruckkurve von —5 mbar Uber alle Ladedruck Stitzstellen. mohgoﬁ?dmu:a 1735mbar @ RPM point of support 5000

Om__ ETd _Mwm_nm_ Tm__ﬂl_nw._ﬂ__ QNM _nmn__ﬂ VOoT sﬂmﬂﬂ_ﬂ — — —
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